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PluggPlan
Produktgruppe A:  
PLUGGIT Einheitszentrale Wohnraumlüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung
Wand- und Deckengerät

Artikel PluggPlan

Artikelnummer PP-GV PP-GH

Beschreibung Bedarfsgeführtes Lüftungsgerät bis max. 105 m³/h für Wand- und Deckenmontage

Höhe 850 mm 207,6 mm

Breite 550 mm 550 mm

Tiefe 179 mm 850 mm

Kanalanschluss NW95

Anschluss Außen- und  
Fortluftleitungen

PP-D / PP-E / PP-AF2 Dämmrohr 500 mm / 45°-Ecke, NW 95 mm

Gewicht 20 kg

Material EPP-Körper, Frontplatte Stahlblech weiß lackiert

Kondensatanschluss ¾“ Schlauch

Versorgungsspannung 230 V AV, 50 Hz, Schukostecker

Max. Leistungsaufnahme 29,8 W (105 m³/h bei 80 Pa) 35,0 W (105 m³/h bei 80 Pa)

Spez. elektr. Leistungsaufnahme 
(Ref. Pkt.)

0,26 W (m³/h) 0,24 W (m³/h)

Luftvolumenstrom Stufe I 85 m³/h

Luftvolumenstrom Stufe II 105 m³/h

Geräteschallpegel LwA (2) 45 dB(A) (73,5 m³/h bei 50 Pa) 46 dB(A) (73,5 m³/h bei 50 Pa)

Umgebungstemperatur im  
Aufstellraum

+12 °C bis +50 °C

Außenlufttemperatur  
(Frostschutz)

bis -15 °C

Ablufttemperatur +12 °C bis +50 °C

Konstant-Volumenstrom-
regelung

Bedarfsgeführte Steuerung über relative Feuchte

Gleichstromventilatoren 2 Stück, EC Radial, vorwärts gekrümmt

Kreuz-Gegenstrom- 
Wärmetauscher

Kunststoff

Filter ISO Coarse 65 % (G4 EN779) optional Außenluft ISO ePM1 ≥ 50 % (F7 EN779)

Wärmebereitstellungsgrad  
gem. DIBt-Zulassung

80,0 % 80,2 %

Wärmebereitstellungsgrad  
gem. PHI-Zulassung

80,3 % 75,0 %

Schutzklasse IP21
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PluggPlan
Produktgruppe B:  
PLUGGIT Kanäle und Schläuche
Flachkanal und Rundrohr

Artikel PluggPlan – Channel-Luftverteilung PluggPlan – Anschluss-Paket

Artikelnummer PP-C PP-A

Beschreibung Luftverteilkanal zur Verlegung unter der Decke oder in der 
Betonkonstruktion als Zu- oder Abluftkanal mit schallredu-
zierender Wellenstruktur

4 m flexibler Anschlussschlauch PP-A, zur Verbindung des 
Lüftungsgerätes PP-GH / PP-GV mit dem 4-fach-Verteiler 
PP-V4 mit schallreduzierender Wellenstruktur. 

Material PE PE

Farbe blau blau

Innendurchmesser - 95 mm

Außendurchmesser - 104 mm

Abmessungen 92 mm x 50 mm (B x H) -

Inhalt 10 m Flachkanal als Ring 4 m Ring

Außen- und Fortluftleitungen

Artikel PluggPlan – Dämmrohr 500 PluggPlan – Eck-Dämmrohr 45° PluggPlan – Flexibler Anschluss

Artikelnummer PP-D PP-E PP-AF2

Beschreibung Dampfdichte Dämmrohre für Außen- 
und Fortluftleitungen. Erfüllen die  
Anforderungen nach DIN 1946-6.

Dampfdichte Eck-Dämmrohre für Außen- 
und Fortluftleitungen. Erfüllen die  
Anforderungen nach DIN 1946-6.

Flexibler Anschluss (Nippel / Nippel) 
NW 95, Baulänge 500 mm für die  
Anbindung der Außen- / Fortluftleitungen 
PP-D an die Lüftungsgeräte  
PP-GH / PP-GV 

Material EPP (expandiertes Polypropylen) EPP (expandiertes Polypropylen) Aluminium / PVC

Farbe schwarz schwarz schwarz

Dichte 60 kg/m³ 60 kg/m³ –

Lieferlänge 500 mm – 400 mm

Radius – 235 mm –

Innendurchmesser 95 mm 95 mm 95 mm

Außendurchmesser 165 mm 165 mm 155 mm

Wandstärke 35 mm 35 mm 30 mm

Wärmedurchgangskoeffizient 0,039 W/m²K 0,039 W/m²K –

Inhalt 4 x 0,5 m PP-D Dämmrohr 4 x PP-E Eck-Dämmrohr 45° Bogen 2 x Flexibler Anschluss
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PluggPlan
Produktgruppe C:  
PLUGGIT Verteilsysteme
Schalldämpfer

Artikel PluggPlan – Flexibler Anschlussschalldämpfer

Artikelnummer PP-SD2

Beschreibung Flexibler Anschlussschalldämpfer auf PP-GH und PP-GV abgestimmt. Anschlüsse NW 95 Muffe / Nippel BL = 1.000 mm

Material geschlossenporiger Zellstoff mit flexibler Alubeschichtung

Farbe silber

Inhalt 2 x Schalldämpfer

Komponenten Verteilsystem

Artikel PluggPlan – Basis-Paket

Artikelnummer PP-B

Beschreibung Basis-Paket zur Anbindung der Luftauslässe mit dem Luftverteilkanal PP-C

Material ABS

Farbe blau

Inhalt 2 x 4-fach-Verteiler PP-V4
4 x Endkappe PP-EK
1 x Bogen PP-BO90
1 x Klebeband 25 m / TESA PP-KB
2 x Nippel-Verbinder PP-VN
2 x PP-C Nippel / Nippel-Verbinder PP-UA

Artikel PluggPlan – Neubau-Paket /  
Deckenbögen PluggPlan – Verbinder PluggPlan – 90° Bogen seitlich

Artikelnummer PP-N PP-UA-4 PP-BS4

Beschreibung Multifunktionaler Bogen für den 
Decken einbau mit 5 unterschiedlichen 
Anwendungsmöglichkeiten für PP-C 
Channel-Luftverteilung

Zum Koppeln der PP-C Channel-Luft-
verteilung, Nippel / Nippel

Passend für PP-C Channel-Luftver-
teilung Kanal

Material ABS ABS ABS

Farbe blau blau blau

Inhalt 5 x Bogen 90° 4 x Verbinder 4 x Bogen 90° seitlich
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PluggPlan
Produktgruppe D:  
PLUGGIT Abdeckgitter und Blenden
Ab- und Zulufteinlässe

Artikel PluggPlan – Funktions-Auslass

Artikelnummer PP-F

Beschreibung Zu- und /oder Abluftauslass für Wand- oder Deckenmontage mit Einstellung und Drosselung des Luftvolumenstromes.  
Inklusive 1 x Bulprenfilter für die Abluft   

Material ABS

Farbe weiß

Abmessungen 144,5 mm x 88,5 mm x 15,5 mm (B x T x H)

Inhalt 2 x Funktionsauslass mit Luftleitflügeln
1 x Bulprenfilter

PluggPlan
Produktgruppe E:  
PLUGGIT Wetterschutzgitter
Außenwandgitter

Artikel PluggPlan – Außenwandgitter

Artikelnummer PP-W-1

   

Beschreibung Außenwandgitter PP-W-1 zur senkrechten und waagerechten Installation an der Außenwand mit Abtropfkante

Material Abdeckung PMMA / ABS

Material Grundplatte PS (Polystyrol)

Farbe weiß

Abmessungen Grundplatte horizontal 257 mm x 481 mm x 50 mm, vertikal 210 mm x 538 mm x 50 mm (B x H x T)

Abmessungen Abdeckgitter (Fol) 120 mm x 120 mm (B x H) 

Achsabstand 250 mm

Anschlussstutzen 2 x NW 90 mm

Inhalt 1 x Außenwandgitter 
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PluggPlan
Produktgruppe F:  
PLUGGIT Zubehör
Zubehör

Artikel PluggPlan – Wandmanschette

Artikelnummer PP-M

Beschreibung Diffusionsdichte Wandmanschette, einseitig selbstklebend, inkl. PU-Membran und Vliesabdeckung, für PP-W-1

Material PE

Inhalt 2 x Wandmanschette

Artikel PluggPlan – Bedienteil (Unterputzmontage) PluggPlan – Bedienteil (Aufputzmontage)

Artikelnummer PP-S PP-SAP

Beschreibung Kabelgebundene Unterputzversion der Steuerung für Plugg-
Plan, zur Steuerung von 3 Lüfterstufen und des Automatik-
betriebes, mit Fehleranzeige, Fehler- und Filterquittierung.

Kabelgebundene Aufputzversion der Steuerung für PluggPlan, 
zur Steuerung von 3 Lüfterstufen und des Automatikbetriebes,  
mit Fehleranzeige, Fehler- und Filterquittierung.

Anschluss 4 x 0,25 mm² 4 x 0,25 mm² 

Länge max. 50 m max. 50 m

Artikel PluggPlan – Elektro-Heizregister-Set

Artikelnummer PP-HR

ohne Abbildung

Beschreibung Elektro-Heizregister-Set, MBE-100/08 B-R P, mit integrierter Temperaturregelung, externem Kanaltemperaturfühler und  
Differenzdruckschalter.

Anschluss DN100

Leistung 800 W
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ENERGIE, TECHNIK & BAUSTOFFE: Gebäudeschutz

Kompetenz in allen Lüftungssystemen für den Wohnbau

www.pluggit.com

Einheitszentrales Lüftungssystem 
mit Wärmerückgewinnung 
für den Geschosswohnungsbau
flach – einfach – günstig

Die effiziente und effektive Lüftungslösung für Neubau und Sanierung
• Für Wohneinheiten bis 80 m² Wohnfläche
• Nutzerunabhängige Betriebsweise für dauerhaften Feuchteschutz
• Niedrigster Stromverbrauch und einfachste Wartung
• Umlagefähig nach § 559 BGB und förderfähig nach KfW
• Hohe Nutzerakzeptanz durch zug- und geräuschfreien Betrieb
• Schnelle, einfache Montage an einem Manntag

www.solerpalau.de

Innovative Wohnraumlüftungssysteme für Wert- und Komfortsteigerung

Unter der neuen Dachmarke „Soler&Palau Ventilation Group – Die Lüftungsspezialisten“ richten die 
Pluggit GmbH und die Soler&Palau Deutschland GmbH ihre Gesamtkompetenz für Lüftungssysteme 
noch stärker auf die ganzheitlichen Anforderungen der Wohnungswirtschaft aus. Damit steht dem 
Markt jetzt ein einheitlicher Ansprechpartner für die technische Beratung, die Planungsunterstützung, 
die Projektorganisation, die Schnittstellenoptimierung, die Distribution und nicht zuletzt den After 
Sales Service für alle Systemvarianten der Lüftung im Wohnbau und im Gewerbebau zur Verfügung.

NEU

Pluggit_A4_DR.indd   1 15.03.17   10:22

1 . 2018
ISSN 2625-6223

Effizient und effektiv –  
einheitszentrales Lüftungssystem  
PluggPlan für den  
Mehrgeschosswohnbau

www.magazin-quartier.de

Die positiven Veränderungen im Hamburger 

Stadtteil Wilhelmsburg sind unübersehbar. 

Spätestens mit der IBA Hamburg, der internatio-

nalen Bauausstellung von 2013, rückte der Stadt-

teil zwischen Noder- und Süderelbe in den Fokus 

der Öffentlichkeit. Zahlreiche beispielhafte Bau-

ten entstanden in den vergangenen Jahren, die 

das zentrumsnahe Wilhelmsburg für Hamburg 

und sein Umland attraktiv machen.

Die Wilhelm Carstens Gedächtnis-Stiftung be-

treibt hier gemeinsam mit der Flutopfer-Stiftung 

von 1962 eine Service-Wohnanlage mit Mietwoh-

nungen für ältere Menschen, zentral gelegen in der 

Rotenhäuser Straße 30-38 und am Wilhelm Cars-

tens Weg 5. Insgesamt 204 Wohnungen stehen 

zur Verfügung, die sich auf fünf Gebäude mit drei 

bis fünf Geschossen verteilen. In 97 Wohnungen 

in der Rotenhäuser Straße 30-32 wurde das neue, 

einheitszentrale Lüftungssystem PluggPlan, das 

Pluggit speziell für den Mehrgeschosswohnbau 

entwickelte, installiert.

Die zwei Häuser wurden 2018 komplett moder-

nisiert  – inklusive eines neuen Wärmedämmver-

bundsystems und Klinkerriemchen. In den Woh-

nungen wurden die Bäder, Küchen und Böden 

erneuert. Alle Wohnungen wurden durch neue 

Grundrisse barrierefrei. Auch eine Wohnraumlüf-

tungsanlage wurde neu installiert. Für den Bau-

herrn, die Wilhelm Carstens Gedächtnis-Stiftung, 

und den Generalübernehmer, die B&O Gruppe 

Hamburg, war das wirtschaftliche, zuverlässige 

und wartungsfreundliche Lüftungssystem Plugg-

Plan von Pluggit dabei die erste Wahl. Die ein-

heitszentrale PluggPlan Wohnraumlüftung ist 

speziell für kleine und mittlere Wohneinheiten mit 

maximal drei Ablufträumen (Küche, Bad und WC) 

im Mehrgeschosswohnbau konzipiert und garan-

tiert mit ihrer feuchtegeführten Steuerung und der 

nutzerunabhängigen Betriebsweise einen optima-

len, dauerhaften Feuchteschutz des Gebäudes.

Unauffällig integriert:  
der PluggPlan Abluft-
einlass PP-F unter der 
Decke in der Küche.

Das PluggPlan Lüftungsgerät und 
die Lüftungsleitungen von Pluggit 
sind so kompakt, dass sie ohne 
Probleme in die abgehängten 
Decken mit einer Revisionsöffnung 
integriert werden können.
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Neuheit

PluggPlan  Lüftungssystem

Die effiziente und effektive Lüftungslösung für Neubau und Sanierung

 ■  Für kleinere und mittlere Wohneinheiten mit max. 3 Ablufträumen (Küche, Bad, WC)
 ■ Nutzerunabhängige Betriebsweise für dauerhaften Feuchteschutz
 ■ Niedrigster Stromverbrauch und einfachste Wartung
 ■ Umlagefähig nach § 559 BGB und förderfähig z. B. nach KfW
 ■ Hohe Nutzerakzeptanz durch zug- und geräuschfreien Betrieb
 ■ Schnelle, einfache Montage an einem Manntag

Einheitszentrales Lüftungssystem 
mit Wärmerückgewinnung 
für den Geschosswohnungsbau
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Kompetenz und Komplettangebot für alle Lüftungstechnologien


