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Artikel-Nr.: 14010065
Produktgruppe: KWL Dezentral SmartFan
Rabattgruppe: KWL Dezentral SmartFan
Sparte: Kontrollierte Wohnraumlüftung

Beschreibung

Sensorfähiges Fertigstellungsset für die abschließende Installation des ZEWO SmartFan Lüftungsgerätes.

Set bestehend aus:
- Lüfter-Einheit
- Wärmetauscher-Einheit
- Innenblende mit Filter

Fabrikat: ZEWOTHERM
Art.-Nr.: 14010065
VPE: 1 Stück

Technische Daten

Zulässige Betriebstemperatur -20 bis + 60°C
Wärmebereitstellungsgrad bis zu 90 %
Luftleistung 4-stufig 18 m³/h bis zu 46m²/h
Schalldruckpegel 11 db(A) bis zu 33 db(A)
Eingangsspannung 42 V DC
spezifische Eingangsleistung ab 0,14 W/(m³/h)
Ventilatortyp reversierbar, axial, elektronisch geregelt, feuchtebeständig
Normalschallpegeldifferenz 44 db, 49 db (mit optionalem Schalldämmset)
Filter Staubfilter (G3)
Abmessung 385 x 225 x 265 mm
Gewicht 3,21 kg


